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Kylvats kemunstycken

FOR ALLA BEHOV

LOC-LINE




LOC-LINE

High Pressure Turret Nozzles

Loc-Line CT och XR XE

Kylvatskemunstycken
for héga tryck - upp till 69 bar

Med CT och XR-seriens kylvatskemunstycken kan man
enkelt och exakt rikta kylvatskan. Munstyckena ar roterbara
360° grader och riktningsbara mellan 72 - 110 grader och i
XR-serien dessutom under horisontalplanet.

De ar tillverkade i hogvardigt plastmaterial som ar kemiskt
resistent mot oljeprodukter, skarvatskor och de flesta fore-
kommande kemikalier (ej syror). Alla ror i rostfritt stal.

Levereras i 2-pack.

Tillganglig gangdimension: 1/8” eller 1/4”

Tillgangliga rérdiametrar: 1,6 - 2,2 - 3,0 samt 4,1 mm

Tillgangliga rorlangder: 0-6,4-12,7 samt 31,8 mm

Varje forpackning innehaller: 2 st munstycken samt justeringsverktyg.

CT XR

Kompakt munstycke. Utdkat regleromrade,
Vinklingsbart ror kan riktas under
0-72° grader, horisontalplanet.

Vinklingsbart ror
0-110° grader,
roterbart 360° grader.

roterbart 360° grader

\
och lag profil.

2-pack
Levereras som prisvard 2-pack
inklusive installningsnyckel.

Finns aven i 10-pack samt i gratt eller
svart utfdrande mot bestallning.

' e
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2A:a2:< Utvginga | Inv.hal@ (D) | Langd (L) g:::::s(;)
72010 178" 16 0 72°
72011 1/8" 1,6 6,4 72°
72012 1/8" 1,6 12,7 72°
72013 1/8" 1,6 31,8 72°
72014 1/8" 2,2 0 72°
72015 1/8" 2,2 6,4 72°
72016 1/8" 2,2 12,7 72°
72017 1/8" 2,2 31,8 72°
72018 1/8" 3 0 72°
72019 1/8" 3 6,4 72°
72020 1/8" 3 12,7 72°
72021 1/8" 3 31,8 72°
72022 1/8" 4.1 0 70°
72023 1/8" 4.1 6.4 70°
72024 1/8" 4.1 12,7 70°
72025 1/8" 4,1 31,8 70°
72060 174" 16 0 72°
72061 1/4" 1,6 6.4 72°
72062 1/4" 1,6 12,7 72°
72063 1/4" 16 31,8 72°
72064 1/4" 2,2 0 72°
72065 1/4" 2,2 6.4 72°
72066 1/4" 2,2 12,7 72°
D 72067 1/4" 2,2 31,8 72°
T_H‘ $ 72068 1/4" 3 0 72°
! ‘ 72069 1/4" 3 6,4 72°
| 72070 1/4" 3 12,7 72°
} -\ 72071 114" 3 318 720
72072 1/4" 4.1 0 70°
™M 48" eller L 2-paCk 72073 1/4" 4.1 6.4 70°
/4" génga >~ ; Levereras som 2-pack 72074 114" 4n 127 700
inklusive installningsnyckel. 72075 14" 4.1 318 70°
::a?::( Utvginga | Inv.hal@ (D) | Langd (L) g:::::s(;)
72040 178" 16 0 110°
72041 1/8" 1,6 6,4 110°
72042 1/8" 1,6 12,7 110°
72043 1/8" 1,6 31,8 110°
72044 1/8" 2,2 0 110°
72045 1/8" 2,2 6,4 110°
72046 1/8" 2,2 12,7 110°
72047 1/8" 2,2 31,8 110°
72048 1/8" 3 0 110°
72049 1/8" 3 6,4 110°
72050 1/8" 3 12,7 110°
72051 1/8" 3 31,8 110°
72052 1/8" 4.1 0 102°
72053 1/8" 4.1 6.4 102°
72054 1/8" 4.1 12,7 102°
72055 1/8" 4,1 31,8 102°
72080 174" 16 0 110°
72081 1/4" 16 6.4 110°
72082 1/4" 1,6 12,7 110°
72083 1/4" 16 31,8 110°
72084 1/4" 2,2 0 110°
72085 1/4" 2,2 6.4 110°
72086 1/4" 2,2 12,7 110°
72087 1/4" 2,2 31,8 110°
4‘7 72088 1/4" 3 0 110°
‘ 72089 1/4" 3 6,4 110°
72090 1/4" 3 12,7 110°
nm 72091 1/4" 3 31,8 110°
1/8” eller & 2-pack 72092 1/4" 4.1 0 102°
1/4” ganga > 72093 1/4" 4.1 6.4 102°
Levereras som 2-pack 72004 1/4" 4.1 12,7 102°
inklusive installningsnyckel. 72095 1/4" 4,1 31,8 102°




Loc-Line ProStream %

Nya Loc-Line® ProStream-
munstycken till Loc-Line 1/4”
Loc-Line® ProStream-munstycken har extremt hallbara
varmebehandlade stralrdr i rostfritt stal som tal heta spanor
£ 4 och metallfragment fran bearbetningen. Genom sin unika
utformning ger de ett odvertraffat koncentrerat kylvats-
kefléde, néstan oberoende av tryck och slangdimension.
Stalen kan riktas med hog noggrannhet exakt pa bearbet-
ningszonen.

De finns i fyra diametrar:

LOC-LINE 1,6,2,2, 3, 4,1, mm och
PROSTREAM®

tva langder: 12,7 samt 32 mm.

ProStream-munstyckena &r en
perfekt kombination
med Loc-Line 1/4”-system,

Komplettera med lasringar for annu hogre stabilitet tillsammans med
hoga arbetstryck. Samma lastang som till dvriga Loc-Line %4"-delar
anvands (art.nr 78001)

Alla ror i rostfritt stal.

Varje férpackning innehaller: 2 st munstycken

2-pack
Levereras
som 2-pack

ProStream finns i fyra diametrar:
1,6, 2,2, 3, 4,1, mm och tva langder:

12,7 samt 32 mm.
Art.nr . . . " Rorelse
o Loc-Line dim| Inv. hal @ (D) Langd (L) e
41420 1/4" 1,6 12,7 85°
41421 1/4" 2,2 12,7 85°
41422 1/4" 3 12,7 85°
41423 1/4" 4,1 12,7 72°
41424 1/4" 1,6 32 85°
41425 1/4" 22 32 85° ) o ) ,
ProStream-munstyckena ar en perfekt kombination med Loc-Line 1/4’-
41426 1/4" 3 32 85° o o . e
system. Komplettera med lasringar for annu hdgre stabilitet tillsammans
41427 1/4" 4,1 32 72° . 2 42 o e
med hdga arbetstryck. Samma lastang som till évriga Loc-Line V4"-delar

Levereras som 2-pack



Kylvatskemunstycken for CNC-maskiner i hogsta kvalitet
frdn kanadensiska QPM. Finns i manga utféranden och for
tryck upp till 100 bar. Sortimentet ar mycket brett sa hittar du

inte vad du soker - hor med oss!

QPM Kylvatskemunstycken _ 5

Kylvatskemunstycken

Bilden visar
munstycke BU.

OddBall OB o
% Typ 1
OB Munstycke med klotformad Pt .
o D s
infastning som enkelt kompletteras | z2- Typ 2
med andra munstycken. "-g,,,
Kula, tre olika typer, tva olika fb—t —+
material: acetal eller massing. -
= I PF
Typ 1 passar Loc-Line 1/4”. rte
Typ 2 och 3 har inv génga 1/8”.
yp 2 och 3 har inv génga 1/8 33 bar
. . Massing
Tips 1 Tips 2
G DT ) Art.nr @Dmm | Typ | Langd mm
0B6501 10 ! 0B6601 10 1 16
0B6502 12 1 17 0B6602 1 ) 1
0B6506 12 2 23 OB6606 12 2 23
0B6508 14 1 19 0B6608 14 1 195
. _ 0B6512 14 3 96 OB6612 14 3 10
g‘g‘ig;'slae:_ 0OB6514 15 1 20,5 0B6614 15 1 205
terat med 0B6518 15 3 " 0B6618 15 3 11,5
Loc-Line OB typ 2 med 0B6526 22 1 285 0B6626 22 1 29
munstycke. munstycke PM. 0B6530 22 3 19 0B6630 22 3 19,5
BugEye BU BlackEye BE PlugJet PJ

BU Vinklad dubbel instéllbar kula
for battre installningsmajligheter
och rackvidd. Kropp i acetal med
rostfri installbar kula.

Forlangningsror SB och ET kan
anvandas. Aven munstycke ST.

Art.nr | Kula @ mm | Hal @ mm
BU2305 12 2,8
BU2310 12 4
BU2312 12 M6x1,0
BU2315 14 2,8
BU2320 14 4
BU2322 14 M6x1,0
BU2325 15 28
BU2330 15 4
BU2332 15 M6x1,0
BU2335 22 28
BU2340 22 4
BU2342 22 M6x1,0

BE Dubbel instéllbar kula.
Kropp i acetal med rostfri install-
bar kula.

Forlangningsror SB och ET kan
anvandas. Aven munstycke ST.

Art.nr | Kula @ mm | Hal @ mm
BE0112 10 28
BE0212 10 M3,5x0,6
BE0107 12 4
BE0222 12 M4x0,7
BE0108 14 4
BE0232 14 M4x0,7
BE0109 15 4
BE0242 15 M4x0,7
BE2020 18 4
BE2032 18 M5x0,8
BE0110 22 56
BE0252 22 M6x1,0

PJ Justerbart spolmunstycke
med utvandig ganga.

Kropp i acetal med rostfri kula.
Monteras enkelt med insexnyckel
(medfoljer vid best av 5-pack).

Art.nr | Utv. Gdnga |Hal @ mm
PJO510 1/8 NPT 4
PJ0520 1/8 BSPT 4
PJO530 | 1/4 NPT/BSPT 4
PJO540 | 3/8 NPT/BSPT 5,6

s



6 QPM Kylvatskemunstycken

Turretdet TJ
. K PV

TJ Vinklat munstycke med utvandig
ganga med eller utan ror.

Kropp i acetal. Kula och ev ror i rostfritt
stal. Finns aven med invandig ganga;
se CapJet CJ.

Passar med réradapter DF for enkel
forlangning.

Forlangningsror SB och ET kan anvandas.
Aven munstycke ST.

Art.nr Utv. Génga . REIE
langd mm
TJ0130 118 2,8x6,3
TJ med réradapter DF. | TJ0131 1/8 2,8x12,7
TJ0132 118 2,8x32
- TJ0136 118 4x127
Art.nr Utv. Ganga Hal @ mm TJ0138 8 4x32
T.J0100 178 28 TJ0144 114 2,8x6,3
TJ0134 18 4 TJ0145 14 28x12,7
TJ0141 118 M5x 0,8 TJ0146 114 2,8x32
TJ0142 174 28 TJ0148 14 4x12,7
TJo101 114 4 TJ0150 114 4x32
TJ0153 114 M5x0.8 TJ0170 3/8 2,8x32
TJ0154 3/8 4 TJ0156 38 4x12,7
TJ0102 38 56 TJO158 3/8 4x32
TJ0165 3/8 M6 x 1.0 TJ0160 3/8 56x12,7
TJ0162 3/8 56x32

o D

SB For enkel inpressning. Kropp i
acetal med rostfri installbar kula med
invandig ganga for forlangningsroér SB
och ET, samt aven munstycke typ ST.
Finns i svart och vitt.

Andra farger mot specialbestallning.

Art.nr @ Kropp * A Ganganslutning kula
SB9505 8 6 M 3,5x%0,6
SB9510 10 7 M4 x0,7
SB9520 12 8 M5x0,8

ﬁ§ SB9530 14 10 M6x1,0
7 X Enkel att pressa SB9540 15 6 M6 x1,0
- . pre SB9550 16 10 M 8 x 1,25
pa plats. Stallbar

A - o .
= +/- 35 grader. * Haltolerans borrning = H9

o D

SB Forlangningsror i massing med
utvandig génga M 3,5 - M 8.
Passar férutom SB aven t.ex:

BB, BE, BU, CJ, JB och TJ.

Art.nr Ganga ror Langd Hal @

SB9705 M3,5x0,6 30 2

SB9710 M4x0,7 30 2

SB9720 M5x0,8 40 3
Gangat forlangningsrér SB som kan kombineras med flertalet % SBI730 M6Ex10 0 4
QPM-produkter: ScrewBall SB, BrassBall BB, BlackEye BE, SB9735 M7x1,0 55 5
BugEye BU, CapJet CJ, JetBolt JB och TurretJet TJ. SB9740 M8x1,25 55 55




QPM Kylviatskemunstycken

JB Utvandig géanga och stéllbart ror.

Skruvas pa plats. Finns med eller utan ror.
Kan vinklas 35 grader at alla hall.

JetBolt JB

T

Kula och ror i rostfritt stal.
Finns aven utan ror da
forlangningsrér SB och ET
kan anvandas.

0&«“%

Kropp i acetal.
Kula och ror i rostfritt stal.

Forlangningsrér SB och ET kan anvandas.
Ytterligare varianter finns!
. Inv. hal @ och
Art.nr Utv.Ganga lingd mm
JB9005 | M10x1,25 2,8x0
JB9013 | M10x1,25 2,8x12,7
JB9015 | M10x1,25 2,8 x 32
JB9020 | M10x1,25 4x0 A Utv.Géinga '"‘I{-_ hal @ och
JB9025 | M10x1,25 4x127 aoadimm
JB9030 | M10x1,25 4x32 JB9094 M20 x 1,5 4x38
JB9033 | M10x125 M5 x 0,8 L=0 JB9098 M20 x 1,5 5,6 x 38
JB9035 | M10x15 2,8x0 JB9099 M20 x 1,5 7.1x38
JB9043 M10x 1,5 2,8x12,7 JB9131 1/8 2,8x12,7
JB9045 | M10x15 2,8x32 JB9132 1/8 2,8 x 32
JB9050 M10x 1,5 4x0 JB9136 1/8 4x12,7
JB9055 | M10x15 4x12,7 JB9138 1/8 4x32
JB9060 M10x 1,5 4x32 JB9141 1/8 M5 x 0,8 L=0
JB9063 M10x1,5 M5 x 0,8 L=0 JB9145 1/4 28x12,7
JB9065 | M12x1,75 2,8x0 JB9146 1/4 2,8x32
JB9073 | M12x1,75 2,8x127 JB9148 1/4 4x12,7
JB9075 | M12x1,75 2,8x32 JB9150 1/4 4x32
JB9080 | M12x1,75 4x0 JB9153 1/4 M5 x 0,8 L=0
JB9085 | M12x1,75 4x12,7 JB9170 3/8 2,8 x 32
JB9090 | M12x175 4x32 JB9158 3/8 4x32
JB9093 | M12x1,75 M5 x 0,8 L=0 JB9165 3/8 M6 x 1,0 L=0

CapJet CJ

9.0

Gw D

CJ Vinklat munstycke med invandig génga
med eller utan ror. Passar vilkken NPT eller

BSPT-géanga som helst. Finns &
utvandig ganga; se TurretJet TJ
Kropp i acetal. Kula och ev ror i
Passar med roradapter DF.

ven med

rostfritt stal.

CJ kan enkelt
monteras med ror-
~ adapter DF for att

- fa exakt position pa
kylmediet.

Forlangningsrér SB och ET kan anvandas.
Aven munstycke ST.
. Hal @
Art.nr Inv. gdnga B mm
CJ7512 118 2.8%63
- cJ7513 118 28x12,7
Art.nr Inv. gdnga Hal @ mm CJ7514 18 2832
CJ7510 118 28 cJ7518 118 4x12,7
CJ7516 118 4 CJ7520 118 4x32
CJ7523 118 M5x0.8 CJ7526 114 2,8x6,3
CJ7524 114 28 cJ7527 1/4 2,8x12,7
CJ7530 N 14 4 cJ7528 114 28x32
CJ7537 4 M5x 0,8 CJ7532 114 4x12,7
CJ7560 { 318 28 CJ7534 114 4x32
CJ7538 3/8 4 CJ7540 358 4x12,7
CJ7544 318 56 CJ7542 38 4x32
CJ7552 s/8 M6 x 1,0 CJ7546 358 56x127
CJ7548 358 5,6 x 32




8 QPM Kylvatskemunstycken
SprayTips ST ;

ST Munstycke, rakt eller vinklat 45 gr.
Idealiskt for att koncentrera skarvatskan till
skarpunkten.

Material: massing.

Passar t ex BB, BE, CJ, JB, SB, TJ.
Ytterligare varianter finns!

Rakt munstycke

Art.nr Utv. Ganga Totalldngd Dia mynning
ST16515 M3,5x0,6 10,7 2,2
ST16525 M4 x 0,7 13,7 2,2
ST16535 M5 x 0,8 16,0 2,2
ST16550 M6 x 1,0 16,0 2,2
ST16570 M8 x 1,25 20,3 2,22
ST16615 1/8" NPT/BSPT 22,9 2,2

Vinklat munstycke

Art.nr Utv. Ganga Totallangd Dia mynning
ST16650 M3,5 x 0,6 8,1 1,6
ST16655 M4 x 0,7 9,2 1,6
4 : ’ ST16660 M5 x 0,8 10,7 2.2
SprayTips ST kan kombineras i dei oéndliga. Ger stora ;;6jligheter att ST16665 M6 x 1,0 10,7 22
uppna optimal positionering av kylvétskan &ven i tranga utrymmen. ST16670 M6 x 1,0 10,7 3,0

JetTube JT CompressionFittings CF ﬁ

JT Kopparér med integrerad och riktbar kula
i mynningen. Kapa roret i dnskad langd, boj
som du vill, och rikta den justerbara mynnin-
gen mot malet.

Kula i rostfritt stal, sate i acetal.
Forlangningsror/munstycke ET, SB och ST
kan anvandas.

CF Kopplingar ar anpassade fér anvandning
tilsammans med JT kopparror.

Art.nr Dia ror Langd mm Dia mynning
JT13010 3/16" 146 2 i - Klamring, extra
(4,76 mm)
174"
JT13020 | ol 146 M3,5 x 0,6 Artnr Dia rér
5/16"
JT13025 298 M4 x 0,7 . e CF15430 3/16"
(Lo qu) CompressionFittings CF
JT13030 | o :éamm) 298 M5 x 0,8 P 9 CF15440 14" a
.. Art. Ga P: 6 CF15450 5/16" .
Komplettera réret typ JT o ENER R ‘
med lamplig koppling CF. CF15210 1/8" 3/16" CF15460 3/8
CF15230 1/4"
Art.nr Ganga |Passar ror CF15535 M8 x 1,25
CF15540 | M10x 1,25
CF15310 | 1/8" 3/16" rrads me o -l
X
F1 1/4" - Klamringsm r, extr:
CF15330 / CFi5220 e Y a gsmutter, extra
CF15320 1/8" 1/4" CF15240 14
CF15340 1/4" CF15550 | M12x 1,75 Art.nr Dia ror
CF15325 1/8" 5/16" CF15225 Py 516" CF15410 3/16"
CF15350 1/4" CF15250 1/4" CF15420 14"
CF15360 1/4" 3/8" CF15260 1/4" 3/8" CF15422 5/16" @
CR15370 308 crs5270 38 CF15424 3/8"

OBS CF-kopplingar levereras komplett med klamring- och klamringsmutter



QPM Kylvatskemunstycken 9

TwinPop TP @

LolliPop LP

Mycket flexibla massingsror som latt kan
anpassas efter behov. Finns med ett eller
tva ror och tal vatsketryck upp till 33 bar.

LP Kula i massing
med bdjbart ror i koppar.

Langd 152 mm.

Art.nr | Ror @ mm| Kula @ mm | Hal @ mm

LP5500 4 8 2

LP5501 476 9 3

LP5502 476 10 3

LP5504 4,76 11 3 / TP Samma som LP
LP5506 | 4,76 12 3 ' men med tva ror.

LP5508 6,35 12 45 ..

LP5510 4,76 14 3 Art.nr Kula @ mm Kulg kl)mssftmg K

LP5512 6,35 14 45 TP5815 12 med bojbart ror | kKoppar.
LP5514 4,76 15 3 TPB820 "

LP5516 6,35 15 45 ..

LP5518 4,76 18 3 TP5825 15 Lalngc'l 152 mm.

LPs520 | 635 18 45 TP5827 18 Ror diam yttre: 4,76 mm
LPS522 | 476 22 8 Ror diam inre: 3,00 mm
LP5524 6,35 22 45 TP5830 22

BrassBall BB

BB Kula i massing med gangade
kylhal.

Finns i tre olika varianter.
Forlangningsrér SB och ET kan

anvandas.
Art.nr 2D d L mm
BB11001 10 | M6x1,0 0
BB11016 11 | M5x0,8 6
BrassBall BB &r enkel att montera och rikta in. Komplettera med foriang- BB11018 | 12 | M5x0,8 6
ningsror eller munstycken efter behov. For medelhdga tryck max 33 bar. BB11031 14 | M6x1,0 7,9

BB11043 15 | M6x1,0 7,9
BB11059 18 | M6x1,0 7,9
BB11065 22 | M6x1,0 7,9
BB11077 12" | M5x0,8 6

BB11101 5/8" | M6x1,0 7,9

Art.nr 2D
BB11004 10 2,8
BB11007 10 4
BB11014 1 2,8
BB11015 1 4
BB11024 12 y Art.nr 2D d L mm
BB11027 12 5,6
BB11037 14 4 BB11012 | 10 2,8 6,3
BB11040 14 56 BB11017 11 4 9.1
BB11049 15 4 BB11021 12 4 9,1
BB11052 15 56 BB11034 | 14 4 9,1
22:2:; 12 546 BB11046 | 15 4 9,1
BB11074 29 4 BB11060 18 4 9,1
A BB11074 29 56 BB11068 22 4 9,1
Har visas tva BrassBall BB monterade. Den hogra forsedd BB11086 12" 56 BB11080 | 1/2" 4 9,1
med férlangningsror ET som kan kapas och riktas in exakt. BB11110 5/8" 56 BB11104 | 5/8" 4 9,1
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PressureMax PM ,
0w G

PM Vinklat hégtrycksmunstycke fér tryck
upp till 100 bar.

Kropp i massing eller rostfritt stal.
Utbytbara munstycken i olika langder.
Alla ror i rostfritt stal, justerbara 26°- 40°
mot inskruvningsgangans centrumlinje.
Ytterligare varianter finns!

Art.nr Art.nr Utv. Génaa Inv. hal @ och
méssing rostfritt : & langd mm
PM4010 PM4012 1/8 1x6,3
PM6010 PM4030 1/8 2,2x6,3
PM4038 PM4040 1/8 3x6,3
PM4042 PM4044 1/8 3x32
—— PM7100 | PM4110 1/4 1x63
PM med roradapter DF. PM7120 | PM4130 1/4 2,2x6,3
PM4139 PM4140 1/4 3x6,3
Art.nr Utv. Ginga Inv. hal @ och
rostfritt g g Jangd mm PM4142 PM4144 1/4 3x32
PM8210 PM8212 3/8 1,6x9,6
PM22022 M6 x 1,0 1,6x6,3
PM8220 PM8222 3/8 2,2x9,6
PM22122 M8 x 1,25 1,6x6,3
PM8230 PM8232 3/8 3x12,7
PM22222 M10 x 1,25 1,6x6,3 PM8244 PM8246 3/8 4%32
PM22322 M10x 1,5 1,6x6,3 PM8254 PM8256 3/8 5,6 x 32
DualFit DF DF Réradapter i massing med utvandig

eller in- och utvandig ganga.
Kompakt utformning for tranga montage.
Upp till 100 bar.

Passar med t ex vinklat munstycke l 00
bor

PM (100 bar) samt TJ (10 bar).

("

3

,,....-N"_-_"
el
—

A

—

U
TR
—-"

Art.nr Utv. Génga Léangd mm
DF8705 ‘ 1% 20
DF8710 = V4 22
DF8715 | | =~ ¥8 25
£ 2
>
=
DF8720 = V8 38
DF8725 i V4 38
DF8730 8 38
Art.nr Utv. - Inv. gédnga Langd mm
S
DF8745 - V8-18 20
DF8750 l ’ V4-14 24
DF8755 ‘ 3¥8-3/8 26
. DF8835 Z M12x1,75 - 1/8 21
3 A CJ med ror- DF8g40 | | = M14x1,0 - 1/8 10
v < / - N adapter DF. DF8735 | B 1/4-1/8 17
" " . DF8740 Z 3/8 - 1/4 19
TJ med roradapter DF, perfekt for tranga montage. 2




PrestoPort PP

QPM Kylvatskemunstycken

tionsverktyg, se bild.

Upp till 100 bar.

PP Adapter i massing med invandig
ganga for hoga tryck upp till 100 bar.
Pressas pa plats med speciellt installa-

Kompakt utformning fér tranga montage.
Passar med t ex vinklat munstycke PM.

Aven TJ (10 bar) samt ET (33 bar) kan

11

MillJet MJ

anvandas. D | <
For haltolerans H9. i B
Installationsverktyg
Art.nr 1T21225 PP24086 8 M6x1,0]| 6,0
PP24106 10 | M6x1,0] 6,0
- Installationsverktyg PP24126 12 | M6x1,0] 6,0
for 1/8” NPT/BSPT "
Art.nr IT21230 PP24121 12 1/8 6,0
PP24146 14 | M6x10| 71
Sats med glidhammare PP24141 14 1/8" 6,0
for enkel demontering
—F av inprossads mun- PP24156 | 15 | M6x1,0] 7,1
stycken. PP24151 15 1/8" 6,0
Adapter for M3,5, M4,
' ' ' ' M5, M6 samt 1/8” NPT/ : PP24166 16 | M6x10[ 7.1
BSPT-génga. PrestoPort PP med munstycke TJ PP24161 16 1/8" 6,0
Art.nr SH21306 eller forlangningsror ET.
Forlangningsror ET
ET Bojbart forlangningsror med utvandig ganga.
Anslutning i massing, ror i koppar.
Langd: 159 mm.
Passar t ex: SB, BB, BE, BU, JB och TJ.
Art.nr Ganga | QDyttre | Dinre
¢ ET9805 | M3,5x0,6 3,2 1.8
ET9810 M4 x 0,7 3,2 1,8
Lo ET9820 | M5x08 | 4,76 3
P ET9830 M6 x 1,0 4,76 3
: ET9835 M7 x 1,0 6,35 4,5
; i R AN ET9840 | M8x125| 6,35 4,5
Forlangningsror ET ger maximal flexibilitet och stabilitet.

MJ Smart justerbart munstycke
for tryck upp till 6,7 bar.

Kan enkelt justeras fran helt
avstangd till dimma till fullt fléde.
Justeras fran 0 - 90 grader

och roterar 360 grader.

Material: Acetal.

Levereras i 2-pack

LaPM

i < 3 45
Enkelt att justera munstycket fran dimma till full strale.

Art.nr

Utv. Ganga

Langd

munstycke mm

Ant/fp

MJ3010

MJ0117

18

1/4
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43

2
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KVALITET
LONAR Har du eller skall du kopa en ny maskin?
SIG

Vi har tillbehéren som gor att du kan utnyttja din investering till max!

PosiStop

Kop kvalitetsprodukter fran Partille Tool och utnyttja foljande fordelar:

-Med ratt uppspanning kan du utnyttja din maskins fulla kapacitet redan fran forsta dagen.
Undvik att borja kéra med nagot "billigt”, det blir dyrt i langden.

-Ta hand om oljedimman direkt, sa kan du kéra sa hart du vill! Du slipper oljedimman som skapas i
moderna maskiner.

-Vi hjalper dig att automatisera din produktion sa att du kan utnyttja din gjorda investering fullt ut.

-Gradning och polering redan i maskinen eller i robotcellen, kontakta oss for forslag och ratt verktyg!
Laddroboten har ofta tid att &ven utfora din gradning.

-Maximera din spindeltid! Effektiv laddning av maskinen, paletter, kuber, precisionsbord.
Vi har produkter fran ett antal leverantorer for att effektivisera just din produktion pa absolut basta satt.

5th Axis
-Effektiv omriggning av maskinen, slipp inmétning av nya uppriggningar. Vi har ett antal alternativ som

minimerar din omriggningstid.
Kontakta oss och gor din nya investering till en riktigt bra affér!

Med vart rikstackande néat av aterforsiljare har du aldrig langt till en personlig
kontakt med en lokal séljare.

Vi levererar produkter av hog kvalitet som hjédlper vara
kunder att 6ka sin produktivitet och Ilonsamhet

Partille Tool Trading ar ett teknikféretag som stravar efter ett ndra samarbete med vara
kunder, aterforsaljare och leverantorer. Vi kan leverera en unik mix av produkter med
hdg kvalitet som ger 6kad produktivitet och Ibnsamhet fér anvandaren.

Vi soker kontinuerligt efter nya produkter till vart sortiment. Vi tittar garna pa upp-
finningar och innovationer som vi kan marknadsfora via vara kanaler bade i Sverige
och internationellt. Pa 80-talet uppfann vi det unika anslaget Esset som exporteras
Over hela varlden. Vi bérjade sélja Loc-Line kylvatskeslangar - originalet som har blivit
ett begrepp! Pa 90-talet borjade vi exportera anslaget PosiStop, som fortfarande &r en

storséljare.

For mer information, vand dig till VAI_!\‘R“‘!,)EP?’SEP"‘OP

din aterférsaljare eller till oss. DYGNET RUNT!
PARTILLE Din aterférsaljare:

TRADING AB

Aminogatan 34

43153 Molndal

Tel: 031-387 14 00

Email: staff@partille-tool.se
www.partille-tool.se
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